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Accessoires
1 Support d’empreinte
2 Support de modèle
3 Pince pour antagoniste (à glisser dans la colonne 6)

4 Plateau Multidie

6 Colonne support pour pince à antagoniste
7 Calibrateur d’articulateur (haut & bas)

 9  Plaque de calibration
10  Support de plaque de calibration
11  Support de modèle universel (120 mm)
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uits de vis angulés revetés 
  avec 

utilisation de la vis d'implant 
originale.

 our profiter d'un nom re illimité de plateformes d'implants 
avec une précision ultime, l'envoi du mod le au centre d'usinage 
peut être nécessaire selon la nature de la prot se demandée.
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Nomenclature des disques

Disques blancs Haute translucidité

HT W U98-10 HiTrans Disque blanc Haute translucidité  98 x 10
HT W U98-12 HiTrans Disque blanc Haute translucidité  98 x 12
HT W U98-14 HiTrans Disque blanc Haute translucidité  98 x 14
HT W U98-16 HiTrans Disque blanc Haute translucidité  98 x 16
HT W U98-18 HiTrans Disque blanc Haute translucidité  98 x 18
HT W U98-20 HiTrans Disque blanc Haute translucidité  98 x 20
HT W U98-22 HiTrans Disque blanc Haute translucidité  98 x 22
HT W U98-25 HiTrans Disque blanc Haute translucidité  98 x 25

Disques blancs Super Haute translucidité

ST W U98-10 SuperTrans Disque blanc Super Haute translucidité  98 x 10
ST W U98-12 SuperTrans Disque blanc Super Haute translucidité  98 x 12 
ST W U98-14 SuperTrans Disque blanc Super Haute translucidité  98 x 14
ST W U98-16 SuperTrans Disque blanc Super Haute translucidité  98 x 16
ST W U98-18 SuperTrans Disque blanc Super Haute translucidité  98 x 18
ST W U98-20 SuperTrans Disque blanc Super Haute translucidité  98 x 20
ST W U98-22 SuperTrans Disque blanc Super Haute translucidité  98 x 22 
ST W U98-25 SuperTrans Disque blanc Super Haute translucidité  98 x 25

Disques Super Haute translucidité 16 teintes VITA

ST A1 U98-12 SuperTransShade Disque teinte VITA Super Haute translucidité  98 x 12
ST A1 U98-14 SuperTransShade Disque teinte VITA Super Haute translucidité  98 x 14
ST A1 U98-16 SuperTransShade Disque teinte VITA Super Haute translucidité  98 x 16
ST A1 U98-18 SuperTransShade Disque teinte VITA Super Haute translucidité  98 x 18
ST A1 U98-20 SuperTransShade Disque teinte VITA Super Haute translucidité  98 x 20
ST A1 U98-22 SuperTransShade Disque teinte VITA Super Haute translucidité  98 x 22
ST A1 U98-25 SuperTransShade Disque teinte VITA Super Haute translucidité  98 x 25



G amme des disques Zirco ne.

Disques blancs Ultra Haute translucidité

TT W U98-10 TopTrans Disque blanc Ultra Haute translucidité  98 x 10
TT W U98-12 TopTrans Disque blanc Ultra Haute translucidité  98 x 12
TT W U98-14 TopTrans Disque blanc Ultra Haute translucidité  98 x 14
TT W U98-16 TopTrans Disque blanc Ultra Haute translucidité  98 x 16
TT W U98-18 TopTrans Disque blanc Ultra Haute translucidité  98 x 18
TT W U98-20 TopTrans Disque blanc Ultra Haute translucidité  98 x 20

Disques Super Haute translucidité Multicouches  (7 teintes A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2)

TT MU A1 U98-12 TopTrans Multi Disque Ultra Haute translucidité Multicouche  98 x 12
TT MU A1 U98-14 TopTrans Multi Disque Ultra Haute translucidité Multicouche  98 x 14
TT MU A1 U98-16 TopTrans Multi Disque Ultra Haute translucidité Multicouche  98 x 16
TT MU A1 U98-18 TopTrans Multi Disque Ultra Haute translucidité Multicouche  98 x 18
TT MU A1 U98-20 TopTrans Multi Disque Ultra Haute translucidité Multicouche  98 x 20

Disques Ultra Haute translucidité ONE 16 teintes VITA + BL1 + BL2

ONE A1 U98-12 TopTrans-ONE Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 12
ONE A1 U98-14 TopTrans-ONE Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 14
ONE A1 U98-16 TopTrans-ONE Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 16
ONE A1 U98-18 TopTrans-ONE Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 18
ONE A1 U98-20 TopTrans-ONE Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 20
ONE A1 U98-22 TopTrans-ONE Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 22
ONE A1 U98-25 TopTrans-ONE Disque teinte VITA Ultra Haute translucidité (ONE) 98 x 25 

Disques Ultra Haute translucidité Multicouches ONE (7 teintes A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2)

ONE ML A1 U98-12 Multi5.Ant Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 12
ONE ML A1 U98-14 Multi5.Ant Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 14
ONE ML A1 U98-16 Multi5.Ant Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 16
ONE ML A1 U98-18 Multi5.Ant Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 18
ONE ML A1 U98-20 Multi5.Ant Disque Ultra Haute translucidité Multicouche (ONE) 98 x 20

Disques Ultra Hte. translucidité esthétiques Multi5.Ant (9 teintes BL1/BL2/A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2)

M5A A1 U98-12 Multi5.Ant Disque Explore Multi5.Ant 98 x 12
M5A A1 U98-14 Multi5.Ant Disque Explore Multi5.Ant 98 x 14
M5A A1 U98-16 Multi5.Ant Disque Explore Multi5.Ant 98 x 16
M5A A1 U98-18 Multi5.Ant Disque Explore Multi5.Ant 98 x 18
M5A A1 U98-20 Multi5.Ant Disque Explore Multi5.Ant 98 x 20

Disques Ultra Hte. translucidité esthétiques Multi5.Post (7 teintes A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2)

M5P A1 U98-12 Multi5.Post Disque Explore Multi5.Post 98 x 12
M5P A1 U98-14 Multi5.Post Disque Explore Multi5.Post 98 x 14
M5P A1 U98-16 Multi5.Post Disque Explore Multi5.Post 98 x 16
M5P A1 U98-18 Multi5.Post Disque Explore Multi5.Post 98 x 18
M5P A1 U98-20 Multi5.Post Disque Explore Multi5.Post 98 x 20



Fours de sintérisation DEKEMA – 
Une question de résistance*.

Dekema µsic
Le four Dekema µsic offre le même niveau 
de qualité haut de gamme que le Basic, 
mais sa capacité de traitement est nette-
ment supérieure puisque sa chambre peut 
accueillir plus de 100 éléments. Il s’adresse 
donc en priorité aux centres d’usinage qui 
ne peuvent pas se permettre le moindre 
compromis qualitatif et qui ont besoin 
de producti-vité. Qui peut le plus peut le 
moins ! Dekema µsic apportera également 
toute satisfaction aux grands laboratoires 
qui travaillent en majorité la zircone.

–  3 résistances.
–  Température max : 1 600 °C.

Les résistances en carbure de silicium présentes sur les fours DEKEMA garantissent une 
haute précision de la température (± 0,50 – 0,75 °C). Elles empêchent considérablement 
la pollution de la chambre et donc la contamination des éléments à sintériser.

Caractéristiques communes
–  Résistances en carbure de silicium réduisant au maximum

la pollution émanant des liquides de teintage utilisés avec la
zircone. Ce type de résistance permet une meilleure répartition de
la chaleur et donc une sintérisation « ouverte », sans couvrir les
éléments.

–  Grand écran tactile couleur (sauf µSIC).
–  200 programmes.
–  Programme rapide a/c de 90 mn (selon matériau).

–  Autodry® : précision et rapidité de sintérisation, de refroidissement
et de séchage.

–  Option Software Package : gestion à distance par PC, smartphone
ou tablette et interaction directe avec le serveur Dekema pour
accéder aux programmes et effectuer divers diagnostiques.

–  Calibration de haute précision par anneau pyrolytique.
–  Contrôle de la température par deux thermocouples en platine/

platine rhodié pour une plus grande précision.

*  Programmes rapides possibles mais à utiliser avec parcimonie. Le pré-
chauffage et le pré-séchage des éléments teintés ainsi que la longueur
des cycles ont un impact significatif sur la durée de vie des résistances.
Les programmes rapides entament davantage cette durée de vie que les

programmes longs tandis que le préchauffage et le pré-séchage protègent 
les résistances. Pour ces raisons, les résistances ne sont pas couvertes 
par la garantie du fabricant.

lectroniqueEouvelleN   : Finition 
Disponible  674 et 664 modèles les sur 

«i»

– Noir mat ou argenté
–
– Nouvel écran tactile 

distance. à maintenance
pour intégrée internet Connexion–

couleur

AUSTROMAT® 6 6 4 i® 
–  Four haute-température jusqu’à 1’560 °C.
–  Frittage, glaçage et cristallisation en atmosphère propre.
–  Programmes de cycles courts.
–  Peut contenir des bridges de 6 éléments ou jusqu’à 20 éléments

unitaires.
–  Deuxième plateau de cuisson en option.

AUSTROMAT® 6 7 4 i® 
–  Four haute-température jusqu’à 1’560 °C.
–  Frittage, glaçage et cristallisation en atmosphère propre.
–  Programmes de cycles courts.
–  Peut contenir des bridges complets ou jusqu’à 40 éléments unitaires.
–  Deuxième plateau de cuisson en option.

*  Les programmes courts/rapides sot déconseillés par le fabricant car ils
sollicitent les résistances de manière intense. Les résistances des fours de
sintérisation (haute température) ne sont pas couvertes par la garantie du
fabricant.



Disques en matériaux de synthès e.

Autres disques à usiner anaxdent.
Anaxdent propose une gamme esthétique et complète de 
disques en PMMA. Le fl euron de la marque : la PMMA 
multi couches, souvent considérée comme trop belle pour 
des provisoires. Né anmoins, satisfaire son client praticien et 
ses patients ne peut être que positif !

D isq ues P MMA 98 m m

A1 12 mm 16 mm 20 mm

A2 12 mm 16 mm 20 mm

A3 12 mm 16 mm 20 mm

AB (Bleach) 12 mm 16 mm 20 mm

Clear et monocouche A1 et B1, uniquement 20 mm

Rose clair, medium, foncé et brun, uniquement 25 mm

D isq ues c om pat ib les Cera m ill® Am an n G irrb ac h ® 

A1 13 mm 20 mm

A2 13 mm 20 mm

A3 13 mm 20 mm

AB (Bleach) 13 mm 20 mm

Clear et monocouche A1 et B1, uniquement 20 mm

Rose clair, medium, foncé et brun, uniquement 25 mm

D isq ues 95 m m ,  c om pat ib les Z irk onz ah n®

A1 12 mm 20 mm

A2 12 mm 20 mm

A3 12 mm 20 mm

AB (Bleach) 12 mm 20 mm

Clear et monocouche A1 et B1, uniquement 20 mm

Rose clair, medium, foncé et brun, uniquement 25 mm

Disques en cire grise Anaxdent
Epaisseur unique : 20 mm

Diamètre 98 mm
Diamètre 95 mm Z irkonzahn® 
Gabarit Amann Girrbach® 

Bl oc s PM MA à usiner ( vendus pa r 6)
Compatibles Cerec – Sirona- Dentsply® 

A1 40 mm

A2 40 mm

A3 40 mm

AB 40 mm

Disponible en 98 mm et format 
Z irkonzahn®

Disques en polymère hautes perfo rmances Pek k ton®.
Si Pekkton® trouve sa véritable valeur ajoutée en implantolo-
gie de par sa souplesse et le confort de port qu’il procure au 
patient, c’est également un produit du quotidien avec lequel 
il est possible de réaliser : des couronnes, des bridges, des 
inlay, des onlays.

D isq ues en poly m èr e h au te perf orm a nc e P ekkt on® ivory E pa isseur

98 mm ou 95 mm (Z irkonzahn®) 16 mm

98 mm ou 95 mm (Z irkonzahn®) 20 mm

98 mm ou 95 mm (Z irkonzahn®) 24 mm

Distribué par :
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CM LOC®.
Ancrage supraradiculaire cylindrique rétentif, rigide.

I ndications
P ar tie sec ondai re :
Ancrage des prothèses dentaires hybrido-portées amovibles sur implants.
Coif f es à tenon ra dic ula ire :
Prothèses dentaires amovibles à support hybride sur coiffes à tenon 
radiculaire au niveau du maxillaire et/ou de la mandibule en combinaison 
avec le système spécifique de parties femelles CM LO C®.

Contre-indications
– Divergences d’implants >  20°.
–  Traitement de dents-piliers fortement endommagées au niveau du 

parodonte (coiffe à tenon radiculaire).
–  Les parties secondaires CM LO C® doivent être exclusivement utilisées

avec les systèmes d’implants correspondants explicitement mentionnés
dans la liste en ligne.

–  Chez les patients présentant une allergie existante à un ou plusieurs
composants des matériaux des éléments de construction.

–  Utilisation sur un seul implant.
–  Utilisation sur une seule coiffe à tenon radiculaire.
–  N e convient pas si l’on recherche un attachement fixe.
–  Lorsque la situation buccale du patient ne permet pas une utilisation 

correcte de CM LO C®.
–  Patient non disposé à suivre correctement les consignes d’entretien et

de suivi.
–  Patients présentant un bruxisme ou d’autres habitudes parafonction-

nelles.
–  Prothèse cantilever unilatérale sans appui transversal.
–  Q uand une mise en charge immédiate n’est pas indiquée pour l’im-

plant. Pour connaî tre les autres contre-indications, veuillez-vous référer
au mode d’emploi du fabricant de l’implant.

–  L’utilisation du système d’implant n’est pas validée.
–  Pour connaî tre les autres contre-indications, se référer au mode

d’emploi du fabricant de l’implant.

Description des pièces  détachées et des matériaux
S =  Sy ntaxe
–  Partie secondaire (partie mâle)
–  CAD/CAM Retention Element (partie mâle)
–  Partie femelle
P ekkt on®,  E  =  E litor®,  C =  Cera m ic or®

–  Inserts de rétention Pekkton®

– Partie mâle Elitor®

– Partie mâle Ceramicor®

I nstrum ents a ux ilia ires S,  P ekkt on®,  X ,  Sa ntoprene
–  S =  Syntaxe : TiAl6 V4 ELI (grade 5), Ti >  89,478 %, Al 6,0 %,

V 4,0 %
–  Santoprene
–  Pekkton®

–  X  =  acier
Se reporter aux fiches techniques des matériaux spécifiques et au 
catalogue pour des informations détaillées sur les matériaux et leurs 
affectations. www.cmsa.ch/dental

Caractéristiques
Le CM LO C® peut être utilisé 
pour les situations cliniques 
suivantes :

P ar tie sec ondai re CM LO C® :
Ancrage des prothèses dentaires 
hybrido-portées amovibles sur 
implants.

CM LO C® CAD / CAM Retention 
E lem ent :
Comme élément de maintien 
supplémentaire sur les barres 
dentaires usinées CAD/CAM.

CM LO C® par tie m âl e E / C:
Prothèses dentaires amovibles 
à support hybride sur coiffes à 
tenon radiculaire en combinaison 
avec le système spécifique de 
parties femelles CM LO C®.

Mand ib ule :
P ar tie sec ondai re/ par tie m âl e 
CM LO C® :
Ancrage de prothèses mandibu-
laires sur 2 implants ou plus/
coiffes à tenon radiculaire.

Maxi llai re :
P ar tie sec ondai re/ par tie m âl e 
CM LO C® :
Ancrage de prothèses maxillaires 
sur 4 implants ou plus/coiffes à 
tenon radiculaire.

CM LO C® CAD / CAM Retention 
E lem ent :
Comme élément de maintien 
supplémentaire sur les barres 
dentaires usinées CAD/CAM.

Pour de plus amples informa-
tions sur CM LO C®, consultez le 
site www.cmloc.ch

Partie mâle avec parties femelles

Partie femelle 
e

Les produits portent le sigle CE. 
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.

Partie mâle 
en Elitor®

Partie mâle 
en Ceramicor®

CM LOC®

Ancrage supraradiculaire cylindrique rétentif, rigide

I ndications
P ar tie sec ondai re :
Ancrage des prothèses dentaires hybrido-portées amovibles sur implants.
Coif f es à tenon ra dic ula ire :
Prothèses dentaires amovibles à support hybride sur coiffes à tenon 
radiculaire au niveau du maxillaire et/ou de la mandibule en combinaison 
avec le système spécifique de parties femelles CM LO C®.

Contre-indications
– Divergences d’implants >  20°.
– Traitement de dents-piliers fortement endommagées au niveau du 

parodonte (coiffe à tenon radiculaire).
– Les parties secondaires CM LO C® doivent être exclusivement utilisées 

avec les systèmes d’implants correspondants explicitement mentionnés 
dans la liste en ligne.

– Chez les patients présentant une allergie existante à un ou plusieurs 
composants des matériaux des éléments de construction.

– Utilisation sur un seul implant.
– Utilisation sur une seule coiffe à tenon radiculaire.
– N e convient pas si l’on recherche un attachement fixe.
– Lorsque la situation buccale du patient ne permet pas une utilisation 

correcte de CM LO C®.
– Patient non disposé à suivre correctement les consignes d’entretien et 

de suivi.
– Patients présentant un bruxisme ou d’autres habitudes parafonction-

nelles.
– Prothèse cantilever unilatérale sans appui transversal.
– Q uand une mise en charge immédiate n’est pas indiquée pour l’im-

plant. Pour connaî tre les autres contre-indications, veuillez-vous référer 
au mode d’emploi du fabricant de l’implant.

– L’utilisation du système d’implant n’est pas validée.
– Pour connaî tre les autres contre-indications, se référer au mode 

d’emploi du fabricant de l’implant.

Description des pièces  détachées et des matériaux
S =  Sy ntaxe
– Partie secondaire (partie mâle)
– CAD/CAM Retention Element (partie mâle)
– Partie femelle
P ekkt on®,  E  =  E litor®,  C =  Cera m ic or®

– Inserts de rétention Pekkton®

– Insert de rétention Elitor®

– Partie femelle
– Partie mâle Elitor®

– Partie mâle Ceramicor®

I nstrum ents a ux ilia ires S,  P ekkt on®,  X ,  Sa ntoprene
– S =  Syntaxe : TiAl6 V4 ELI (grade 5), Ti >  89,478 %, Al 6,0 %, 

V 4,0 %
– Santoprene
– Pekkton®

– X  =  acier
Se reporter aux fiches techniques des matériaux spécifiques et au 
catalogue pour des informations détaillées sur les matériaux et leurs 
affectations. www.cmsa.ch/dental

Caractéristiques
Le CM LO C® peut être utilisé 
pour les situations cliniques 
suivantes :

P ar tie sec ondai re CM LO C® :
Ancrage des prothèses dentaires 
hybrido-portées amovibles sur 
implants.

CM LO C® CAD / CAM Retention 
E lem ent :
Comme élément de maintien 
supplémentaire sur les barres 
dentaires usinées CAD/CAM.

CM LO C® par tie m âl e E / C:
Prothèses dentaires amovibles 
à support hybride sur coiffes à 
tenon radiculaire en combinaison 
avec le système spécifique de 
parties femelles CM LO C®.

Mand ib ule :
P ar tie sec ondai re/ par tie m âl e 
CM LO C® :
Ancrage de prothèses mandibu-
laires sur 2 implants ou plus/
coiffes à tenon radiculaire.

Maxi llai re :
P ar tie sec ondai re/ par tie m âl e 
CM LO C® :
Ancrage de prothèses maxillaires 
sur 4 implants ou plus/coiffes à 
tenon radiculaire.

CM LO C® CAD / CAM Retention 
E lem ent :
Comme élément de maintien 
supplémentaire sur les barres 
dentaires usinées CAD/CAM.

Pour de plus amples informa-
tions sur CM LO C®, consultez le 
site www.cmloc.ch

Gaines de rétention

Partie mâle avec parties femelles

Partie femelle 
en titane

Partie femelle 
en Pekkton®

Les produits portent le sigle CE. 
 Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
 avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.

Partie mâle 
en Elitor®

Partie mâle 
en Ceramicor®

CM LOC®

Ancrage supraradiculaire cylindrique rétentif, rigide

4

Pek k ton® Elitor®

Systèm e.

Le système de produits répond aux impératifs les plus stricts en termes de qualité 
et savoir-faire tout en se positionnant dans un segment de prix intéressant. 
Le  système modulaire de parties femelles est disponible en 3  versions. Toutes les 
versions permettent de traiter des parties secondaires existantes de type Locator®.

Version Pek k ton®

– 4 inserts de rétention et 4 niveaux de force.
–  Solution sans métal en polymère haute performance.
–  Partie femelle de teinte gingivale pour une solution esthétique.
–  É change facile des inserts de rétention.

Version Titane
– 4 inserts de rétention et 4 niveaux de force.
– Solution solide en titane.
–  Partie femelle de teinte gingivale pour une solution esthétique.
–  É change facile des inserts de rétention.

Version Elitor®

Partie femelle en titane à insert activable en or et 3 niveaux de force.
–  Activabilité unique et maintien ultra-résistant.
–  Excellente tolérance buccale.
–  Peut être utilisé comme partie femelle de réglage pour les parties mâles très 

usées.
–  Recul clinique.

Sans métal Activable

4 inserts de rétention à code-couleurs, 4 niveaux de force.

ex tra - low low m edium strong

1 insert de rétention, 3 niveaux de force.

E litor®

niveaux de force 

Hauteur : 2,50 mm
Diamètre : 5,40 mm

Hauteur : 2,50 mm
Diamètre : 5,40 mm

Titane



CM LOC®

! 3.9 ! 3.9
! 5.4

! 3.9
! 5.4

1.5 2.5
2.5 3.5

! 3.9 ! 3.9
! 5.4

! 3.9
! 5.4

1.5 2.5
2.5 3.5

! 3.9 ! 3.9
! 5.4

! 3.9
! 5.4

1.5 2.5
2.5 3.5

! 3.9 ! 3.9
! 5.4

! 3.9
! 5.4

1.5 2.5
2.5 3.5

! 3.9 ! 3.9
! 5.4

! 3.9
! 5.4

1.5 2.5
2.5 3.5

No de commande Sets Matière Contenu

0500 1325 CM LO C® set de base Pekkton®/
Pekkton®

PS 2x boî tier de parties femelles Pekkton®

2x insert de rétention, extra-low
2x insert de rétention, low
2x insert de rétention, medium
2x pièce de bloquage
2x gaine de processus

0500 3001 CM LO C® set de base en titane TPS 2x boî tier de parties femelles en titane
2x insert de rétention, extra-low
2x insert de rétention, low
2x insert de rétention, medium
2x pièce de bloquage
2x gaine de processus

0500 1307 CM LO C® set de base Elitor® TES 2x boî tier de parties femelles en titane
2x insert de rétention Elitor®, monté
2x pièce de bloquage

Pièc es détachées

voir w eb CM LO C® abutment T 1 p.

voir w eb CM LO C® FLEX  abutment 
aligneur inclus

T 1 p.

0500 1304 CM LO C® CAD/CAM 
élément de rétention pour barre

T 1 p.

0500 1605 CM LO C® partie mâle C 
technique de coulée/brasage

C 1 p.

0500 1606 CM LO C® partie mâle E 
soudage au laser

E 1 p.

0500 1306 CM LO C® boî tier pour parties 
femelles Pekkton®

pour inserts Pekkton®

P 4 p.

0500 1995 CM LO C® boî tier titane 
pour inserts Pekkton®

T 4 p.

0500 1314 CM LO C® insert de rétention, 
extra-low

P 4 p.

0500 1315 CM LO C® insert de rétention, low P 4 p.

0500 1316 CM LO C® insert de rétention, medium P 4 p.

0500 1317 CM LO C® insert de rétention, strong P 4 p.

0500 1318 CM LO C® boî tier titane 
avec insert Elitor®

TE 1 p.

Pièc es auxiliaires

0500 1328 CM LO C® insert de processus P 4 p.

0700 0201 CM LO C® espaceur P 4 p.

0700 0202 CM LO C® digue en syntoprène S 4 p.

0700 0204 CM LO C® axe de transfert T 4 p.

0700 0213 CM LO C® boî tier femelle 
pour prise d’empreinte

P 4 p.

Dalbo®-PLUS.
Ancrage supraradiculaire rétentif à résilience.

Dalbo® Abutment

I ndications
Prothèse amovible à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants 
ou coiffes à tenon radiculaire :
– Prothèses hybrides
– Prothèses unilatérales avec équilibrage transversal
– Prothèses intercalées et en extensions combinées

Contre-indications
– Les abutments Dalbo® doivent être utilisés uniquement avec les 

systèmes d’implants correspondants et explicitement mentionnés dans 
la liste en ligne sur http://www.cmsa.ch/docs.

– Prothèse en extension unilatérale sans appui transversal.
–  Restauration de dents piliers fortement endommagées au niveau

parodontal.
–  Prothèses hybrides, pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
–  Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du

matériau de fixation.
–  Patient non disposé à suivre correctement les consignes  d’entretien/de

suivi.
–  Patients présentant un bruxisme ou d’autres habitudes parafonction-

nelles.
– Divergences d’implants >  20°.
– N e convient pas en cas de recherche d’un attachement fixe.
–  Situation buccale du patient ne permet pas une utilisation conforme du

système Dalbo®.
– Implant non indiqué pour une mise en charge directe.
–  Système d’implant dont l’utilisation n’est pas autorisée.

http://www.cmsa.ch/docs
–  Pour d’autres contre-indications et remarques, veuillez vous  référer au

mode d’emploi du fabricant d’implants.

Description du concept
Les Dalbo®-PLUS basic et Dalbo®-PLUS elliptic peuvent être considérés, 
en raison de leur performance unique, comme une ex c lusivité en m a tiè re 
d’an c rag e de prothèses hybrides sur dents naturelles et sur implants. 
En vissant, à l’aide du tournevis/activateur, la pièce munie de quatre 
lamelles rétentives dans le boî tier, les lamelles se rapprochent et une 
activation ciblée est obtenue. Grâce à un filetage spécial et à la pièce à 
lamelles rétentives, munies de fentes sur toute sa hauteur, les lamelles se 
laissent légèrement comprimer. Ceci bloque la pièce et rend impossible 
une perte de réglage accidentelle.
La plage de réglage s’échelonne d’environ 200 grammes à 1200 grammes.

Parties mâles
La par tie m âl e ( V ) ,  fabriquée en alliage précieux V a lor®,  exe m pt de 
pa lla dium  et de c uivre,  est destinée à la coulée de raccord. Elle peut être 
intégrée à la coiffe supraradiculaire ex c lusivem ent par coulée de raccord 
ou brasage. La coulée de raccord permet un gain de temps et évite 
l’utilisation de matériaux d’apport.
La par tie m âl e spéc ia le (E) en E litor® pour souda g e a u la ser a été 
développée spécialement pour cette technologie. Le profil astucieux de sa 
base permet le comblement rationnel du joint de soudage, en préservant 
la surface de la coiffe à tenon radiculaire.

Parties fem elles
La par tie f em elle ( T E ) existe en deux versions. Le modèle elliptic se 
différencie du profil compact de la version basic par une grande rétention 
elliptique pour la résine, mais sans changer la dimension verti cale. 
Ce modèle est indiqué pour la méthode d’intégration dans la prothèse 
directement dans la bouche du patient ou simplement chaque fois qu’une 
rétention mécanique f orte est souhaitée dans le corps prothétique.

Systèm e de parties fem elles « Tuning»
L’ancrage sphérique est le principe d’ancrage le plus ancien et le plus 
répandu. De très nombreux fabricants se partagent ce marché. Les 
plus menues différences affectant le diamètre de la sphère, le choix de 
l’alliage, la géométrie et les limites de tolérance ont des répercussions sur 
le degré de friction.
Deux parties femelles « Tuning»  avec des diamètres internes différents 
pour les pièces à lamelles rétentives permettent de restaurer la force 
de rétention indépendamment du système utilisé ou même des traces 
d’usure dues au vieillissement.

I ndications complémentaires
Les parties mâles, les parties femelles et certains instruments auxiliaires 
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du 
Dalbo®-Classic et sont donc interchangeables.

Version basic

Partie mâle Valor® (V)

Version elliptic

Pièce avec lamelles rétentives

Dalbo®-PLUS
Ancrage supraradiculaire rétentif à résilience

Caractéristiques
–  E n vissant  à l’intérieur du 

boît ier une pièce munie de 
lamelles rétentives, une activa-
tion sûre et dura b le est obte-
nue.

–  Rétention rég lab le de « faible»
à « forte»

–  Elaboré selon le principe
 éprouvé et b ien c onnu de la
boule du Dr. Dalla Bona

–  Idéal pour les réal isat ions sur
im plan ts

Avantages d’u tilisation
–  G ai n de tem ps grâce à la 

partie mâle en métal précieux 
(exempt de Pd-Cu), destinée à 
la c oulée de rac c ord.

–  Au choix: D eux var ian tes de
par ties fem elles avec dimen-
sion verticale identique. 
L’exécution elliptic  offre une 
rétention plus forte dans la 
résine. Elle assure le maintien 
de la partie femelle même en 
cas de fortes charges.

–  Les divergences de piliers 
peuvent être c om pensées.  Sur 
les c oif f es à tenon rad ic ula ire,  
de 8 à 16° selon le degré 
d’activation. Sur les im plan ts,  
jusqu’à 40° selon le système 
utilisé.

–  Les dimensions correspondent 
à celles du Dalbo®-B, donc 
possibilité d’améliorer les réali-
sations existantes.

–  Partie mâle spéciale pour la
technique de soudage au laser

Avantages médicaux
–  Régl age sim ple,  prog ressif ,  

de la rétention de la prothèse 
réali sa ble individuellem ent 
pour chaque patient au cours 
du traitement.

–  G ran de souplesse d’u tilisa -
tion :  Trois pièces à lamelles 
rétentives aux dimensions 
différentes élargis sent le 
choix conduisant à la friction 
recherchée et peuvent être 
échangées de manière simple 
sans nouvelle intégration fasti-
dieuse d’une partie femelle par 
polymérisa tion.

–  La partie femelle variante 
 elliptic  améliore la rétention 
dans le corps prothétique et se 
montre idéale pour une inté-
gration directement en bouche !

– Séc urité pour le pat ient
puisque les matériaux ne 
contiennent pas d’éléments 
toxiques.

Les produits portent le sigle CE. 
 Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
 avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.

Partie mâle K orak (K )

Partie mâle pour soudage par laser 
Elitor® (E)

Dalbo® Abutment

I ndications
Prothèse amovible à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants 
ou coiffes à tenon radiculaire :
– Prothèses hybrides
– Prothèses unilatérales avec équilibrage transversal
– Prothèses intercalées et en extensions combinées

Contre-indications
– Les abutments Dalbo® doivent être utilisés uniquement avec les 

systèmes d’implants correspondants et explicitement mentionnés dans 
la liste en ligne sur http://www.cmsa.ch/docs.

– Prothèse en extension unilatérale sans appui transversal.
– Restauration de dents piliers fortement endommagées au niveau 

parodontal.
– Prothèses hybrides, pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
– Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du 

matériau de fixation.
– Patient non disposé à suivre correctement les consignes d’entretien/de 

suivi.
– Patients présentant un bruxisme ou d’autres habitudes parafonction-

nelles.
– Divergences d’implants >  20°.
– N e convient pas en cas de recherche d’un attachement fixe.
– Situation buccale du patient ne permet pas une utilisation conforme du 

système Dalbo®.
– Implant non indiqué pour une mise en charge directe.
– Système d’implant dont l’utilisation n’est pas autorisée.

http://www.cmsa.ch/docs
– Pour d’autres contre-indications et remarques, veuillez vous référer au 

mode d’emploi du fabricant d’implants.

Description du concept
Les Dalbo®-PLUS basic et Dalbo®-PLUS elliptic peuvent être considérés, 
en raison de leur performance unique, comme une ex c lusivité en m a tiè re 
d’an c rag e de prothèses hybrides sur dents naturelles et sur implants. 
En vissant, à l’aide du tournevis/activateur, la pièce munie de quatre 
lamelles rétentives dans le boî tier, les lamelles se rapprochent et une 
activation ciblée est obtenue. Grâce à un filetage spécial et à la pièce à 
lamelles rétentives, munies de fentes sur toute sa hauteur, les lamelles se 
laissent légèrement comprimer. Ceci bloque la pièce et rend impossible 
une perte de réglage accidentelle.
La plage de réglage s’échelonne d’environ 200 grammes à 1200 grammes.

Parties mâles
La par tie m âl e ( V ) , fabriquée en alliage précieux V a lor®,  exe m pt de 
pa lla dium  et de c uivre, est destinée à la coulée de raccord. Elle peut être 
intégrée à la coiffe supraradiculaire ex c lusivem ent par coulée de raccord 
ou brasage. La coulée de raccord permet un gain de temps et évite 
l’utilisation de matériaux d’apport.
La par tie m âl e spéc ia le (E) en E litor® pour souda g e a u la ser a été 
développée spécialement pour cette technologie. Le profil astucieux de sa 
base permet le comblement rationnel du joint de soudage, en préservant 
la surface de la coiffe à tenon radiculaire.

Parties fem elles
La par tie f em elle ( T E ) existe en deux versions. Le modèle elliptic se 
différencie du profil compact de la version basic par une grande rétention 
elliptique pour la résine, mais sans changer la dimension verti cale. 
Ce modèle est indiqué pour la méthode d’intégration dans la prothèse 
directement dans la bouche du patient ou simplement chaque fois qu’une 
rétention mécanique f orte est souhaitée dans le corps prothétique.

Systèm e de parties fem elles « Tuning»
L’ancrage sphérique est le principe d’ancrage le plus ancien et le plus 
répandu. De très nombreux fabricants se partagent ce marché. Les 
plus menues différences affectant le diamètre de la sphère, le choix de 
l’alliage, la géométrie et les limites de tolérance ont des répercussions sur 
le degré de friction.
Deux parties femelles « Tuning»  avec des diamètres internes différents 
pour les pièces à lamelles rétentives permettent de restaurer la force 
de rétention indépendamment du système utilisé ou même des traces 
d’usure dues au vieillissement.

I ndications complémentaires
Les parties mâles, les parties femelles et certains instruments auxiliaires 
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du 
Dalbo®-Classic et sont donc interchangeables.

Version basic

Partie mâle Valor® (V)

Version elliptic

Pièce avec lamelles rétentives

Dalbo®-PLUS
Ancrage supraradiculaire rétentif à résilience

Caractéristiques
– E n vissant à l’intérieur du 

boît ier une pièce munie de 
lamelles rétentives, une activa-
tion sûre et dura b le est obte-
nue.

– Rétention rég lab le de « faible»  
à « forte»

– Elaboré selon le principe 
éprouvé et b ien c onnu de la 
boule du Dr. Dalla Bona

– Idéal pour les réal isa tions sur 
im plan ts

Avantages d’u tilisation
– G ai n de tem ps grâce à la 

partie mâle en métal précieux 
(exempt de Pd-Cu), destinée à 
la c oulée de rac c ord.

– Au choix: D eux var ian tes de 
par ties fem elles avec dimen-
sion verticale identique. 
L’exécution elliptic offre une 
rétention plus forte dans la 
résine. Elle assure le maintien 
de la partie femelle même en 
cas de fortes charges.

– Les divergences de piliers 
peuvent être c om pensées. Sur 
les c oif f es à tenon rad ic ulai re,
de 8 à 16° selon le degré 
d’activation. Sur les im plan ts,
jusqu’à 40° selon le système 
utilisé.

– Les dimensions correspondent 
à celles du Dalbo®-B, donc 
possibilité d’améliorer les réali-
sations existantes.

– Partie mâle spéciale pour la 
technique de soudage au laser

Avantages médicaux
– Régl age sim ple,  prog ressif ,

de la rétention de la prothèse 
réali sa ble individuellem ent
pour chaque patient au cours 
du traitement.

– G ran de souplesse d’u tilisa -
tion : Trois pièces à lamelles 
rétentives aux dimensions 
différentes élargis sent le 
choix conduisant à la friction 
recherchée et peuvent être 
échangées de manière simple 
sans nouvelle intégration fasti-
dieuse d’une partie femelle par 
polymérisa tion.

– La partie femelle variante 
elliptic améliore la rétention 
dans le corps prothétique et se 
montre idéale pour une inté-
gration directement en bouche !

– Séc urité pour le pat ient
puisque les matériaux ne 
contiennent pas d’éléments 
toxiques.

Les produits portent le sigle CE. 
 Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
 avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.

Partie mâle K orak (K )

Partie mâle pour soudage par laser 
Elitor® (E)



Barre ronde avec cavalier
Barre-cavalier pour construction rétentive rigide ou à résilience, activable

I I ndications
Prothèses à barre avec appui dento-muqueux.
Prothèses sur implants, prothèses partielles et hybrides, spéciale ment sur 
les arcades fortement édentées à secteurs intercalés, prothèses partielles 
et hybrides, spécialement lorsque les dents d’ancrage sont très affaiblies.

Contre-indication
– Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau 

parodontal.
– Prothèses hybrides, pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
– Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du 

matériau de fixation.
– Manque de volonté de la part du patient de se conformer aux consignes 

de suivi et de rappel.
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude para fonctionnelle 

non contrôlée.

Description des pièces  détachées et des matériaux
P 3 =  P rotor® 3. Ce matériau a déjà fait ses preuves depuis des décen-
nies en tant qu’alliage à couler. Pour pouvoir adapter individuellement 
la forme de la barre, celle-ci est livrée à l’état recuit mou. Le profil rond 
de la barre ne doit pas être blessé lors du pliage. Après le brasage ou 
soudage au laser, pour que le travail obtienne les meilleures propriétés 
mécaniques, il faut lui faire subir le traitement de durcissement selon le 
mode d’emploi.
K  =  K ora k est un plastique calcinable pour la technique de coulée des 
alliages dentaires.
E  =  E litor®. Cet alliage jaune de métaux précieux possède les caracté-
ristiques optimales pour que les cavaliers conservent à long terme leur 
élasticité et leur fonction rétentive.

Description des variantes de parties f emelles ( cavaliers)
P a rtie f em elle E  ( long ueur 3. 5 m m ) avec ailettes de rétention pour la 
résine de la prothèse. La partie femelle ne doit pas être retravaillée 
(exception : ajustage unique des ailettes de rétention avec extrême 
précaution).
P a rtie f em elle E  L50 ( long ueur 50 m m ) avec des ailettes de rétention 
sous forme de queue de hirondelle. Cette partie femelle peut être 
sectionée individuellement à la longueur de la barre.
En cas de besoin, la force rétentive peut être augmentée individuellement 
à l’aide du set d’activateurs. Les deux parties femelles sont conçus pour 
être intégrés exclusivement dans la polyméri sation.

Restrictions concernant l’ut ilisation
Prothèses unilatérales sans équilibrage transversal

I ndications complémentaires
U n prof il de résilienc e est livré automatiquement avec chaque commande 
de barre. Placé entre la barre et les parties femelles pendant la poly-
mérisation, il procure ensuite un mouvement de translation verticale à la 
prothèse.

Caractéristiques
– Profil de barre ronde

– Ajustable individuellement à la 
situation buccale

– Système simple et éprouvé

Avantages d’ utilisation
– P eu enc om b ra nte car la 

longueur et la forme peuvent 
être adaptées à chaque situa-
tion buccale

– E c onom ie de tem ps et séc urité
car la barre est pré fabriquée et 
peut être solidarisée aux coiffes 
implantaires et éléments piliers 
par brasage ou soudage au 
laser

– Différentes longueurs de barres 
sont disponibles

– Deux variantes de cavaliers 
disponibles :
– Partie femelle E, longueur 

3.5 mm
– Partie femelle E L50, lon-

gueur 50 mm pouvant être 
sectionnée individuellement

– Partie mâle éc onom iq ue en 
plastique calcinable

Avantages médicaux
– E f f et de sta b ilisa tion pour 

piliers parodontalement affai-
blis

– Tenue rétentive assurée de la 
prothèse sur la barre

– Cavaliers activables individuel-
lement dans la prothèse

– Profil de barre particulièrement 
hygiénique

Partie femelle E (cavaliers)

Nouveau : Partie femelle E L50 
(cavaliers)

Partie mâle P3

Partie mâle K

Barre ronde avec cavalier

Les produits portent le sigle CE. 
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.

Barre ronde avec cavalier
Barre-cavalier pour construction rétentive rigide ou à résilience, activable

I I ndications
Prothèses à barre avec appui dento-muqueux.
Prothèses sur implants, prothèses partielles et hybrides, spéciale ment sur 
les arcades fortement édentées à secteurs intercalés, prothèses partielles 
et hybrides, spécialement lorsque les dents d’ancrage sont très affaiblies.

Contre-indication
– Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau 

parodontal.
– Prothèses hybrides, pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
– Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du 

matériau de fixation.
– Manque de volonté de la part du patient de se conformer aux consignes 

de suivi et de rappel.
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude para fonctionnelle 

non contrôlée.

Description des pièces  détachées et des matériaux
P 3 =  P rotor® 3. Ce matériau a déjà fait ses preuves depuis des décen-
nies en tant qu’alliage à couler. Pour pouvoir adapter individuellement 
la forme de la barre, celle-ci est livrée à l’état recuit mou. Le profil rond 
de la barre ne doit pas être blessé lors du pliage. Après le brasage ou 
soudage au laser, pour que le travail obtienne les meilleures propriétés 
mécaniques, il faut lui faire subir le traitement de durcissement selon le 
mode d’emploi.
K  =  K ora k est un plastique calcinable pour la technique de coulée des 
alliages dentaires.
E  =  E litor®. Cet alliage jaune de métaux précieux possède les caracté-
ristiques optimales pour que les cavaliers conservent à long terme leur 
élasticité et leur fonction rétentive.

Description des variantes de parties f emelles ( cavaliers)
P a rtie f em elle E  ( long ueur 3. 5 m m ) avec ailettes de rétention pour la 
résine de la prothèse. La partie femelle ne doit pas être retravaillée 
(exception : ajustage unique des ailettes de rétention avec extrême 
précaution).
P a rtie f em elle E  L50 ( long ueur 50 m m ) avec des ailettes de rétention 
sous forme de queue de hirondelle. Cette partie femelle peut être 
sectionée individuellement à la longueur de la barre.
En cas de besoin, la force rétentive peut être augmentée individuellement 
à l’aide du set d’activateurs. Les deux parties femelles sont conçus pour 
être intégrés exclusivement dans la polyméri sation.

Restrictions concernant l’ut ilisation
Prothèses unilatérales sans équilibrage transversal

I ndications complémentaires
U n prof il de résilienc e est livré automatiquement avec chaque commande 
de barre. Placé entre la barre et les parties femelles pendant la poly-
mérisation, il procure ensuite un mouvement de translation verticale à la 
prothèse.

Caractéristiques
– Profil de barre ronde

– Ajustable individuellement à la 
situation buccale

– Système simple et éprouvé

Avantages d’ utilisation
– P eu enc om b ra nte car la 

longueur et la forme peuvent 
être adaptées à chaque situa-
tion buccale

– E c onom ie de tem ps et séc urité
car la barre est pré fabriquée et 
peut être solidarisée aux coiffes 
implantaires et éléments piliers 
par brasage ou soudage au 
laser

– Différentes longueurs de barres 
sont disponibles

– Deux variantes de cavaliers 
disponibles :
– Partie femelle E, longueur 

3.5 mm
– Partie femelle E L50, lon-

gueur 50 mm pouvant être 
sectionnée individuellement

– Partie mâle éc onom iq ue en 
plastique calcinable

Avantages médicaux
– E f f et de sta b ilisa tion pour 

piliers parodontalement affai-
blis

– Tenue rétentive assurée de la 
prothèse sur la barre

– Cavaliers activables individuel-
lement dans la prothèse

– Profil de barre particulièrement 
hygiénique

Partie femelle E (cavaliers)

Nouveau : Partie femelle E L50 
(cavaliers)

Partie mâle P3

Partie mâle K

Barre ronde avec cavalier

Les produits portent le sigle CE. 
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.

Dolder® System.
Attachement à barre-gouttière rigide ou articulée pour la prothèse adjointe, activable.

(E)
(T)

(K )

(E)
(T)

(K )

I ndication
Prothèses amovibles
– Prothèse implanto-portée
– Prothèses hybrides
B a rre- g outtièr e rig ide D older®

Prothèse dentaire à dentaire ou gingivo-dentaire (la barre-gouttière est à 
construire de préférence sur 3 piliers ou plus)
– Prothèses intercalées
– Prothèses partielles
B a rre- g outtièr e ar tic ulée D older®

Prothèse à barre à résilience et appui gingivo-dentaire (primordialement 
utilisée dans les régions antérieures de la mandibule et du maxillaire 
supérieur)

Contre-indications
–  Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
–  Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau

parodontal.
–  Prothèses hybrides, pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
–  Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du

matériau de fixation.
–  Manque de volonté de la part du patient de se conformer aux consignes

de suivi et de rappel.
–  Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle

non contrôlée.

Description du systèm e Dolder®

La proth ès e ad j ointe a nc rée sur b a rre compte aujourd’hui parmi les 
moyens de traitement prothétique les mieux éprouvés autant dans le 
cadre d’études qu’en clinique et s’est avérée de plus en plus d’actualité 
suite aux progrès intervenus en implantologie.
Le système Dolder® comprend l’attachement D older® b a rre- g outtiè re 
rig ide et D older® b ar re- g outtiè re a rtic ulée. Il a pour base le concept 
Dolder® très prisé et vient d’être complété par de nombreuses pièces 
nouvelles afin de répondre aux exigences du marché.

Matériaux utilisés
P ar ties m âl es D older® :
E  =  E litor® ,  redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et 
très robuste. Une fois la lasérisation / le brasage effectué, il est impératif 
de durcir la réalisation afin de sublimer les caractéristiques mécaniques.
T  =  T itan e pur
K  =  K orak,  résine calcinable pour la technique de la coulée.
P ar ties f em elles D older® :
E  =  E litor® ,  redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et 
très robuste.
D  =  D oral
T  =  T itan e pur
G  =  G al a k,  pour les gaines de friction, matière plastique résistant en 
bouche (uniquement pièce de rechange).

«  Sta ndar d »  :  déplac em ent h oriz onta l de la  rétention.  Il s’agit de l’ancien 
modèle, utilisé de préférence si peu de place est disponible au niveau 
occlusal.

Réglage de la fo rce de rétention
P ar tie f em elle av ec  la m elles a c tiva b les
La force de rétention peut être réglée individuellement et de façon sûre à 
l’aide des outils pour l’activation et la désactivation du système Dolder®. 
La lam elle postérieure plus puissa nte sera  a c tivée.  La  la m elle a ntérieure 
f a it of f ic e de surf ac e de g uida g e.

Restrictions concernant l’ utilisation
Prothèses unilatérales sans appui transversal.
Utilisation de la partie femelle gouttière en titane avec gaines en matière 
plastique sur le type articulé. En raison du jeu obtenu, des phénomènes 
d’usure accentués peuvent apparaî tre.

Systèm e Dolder®

Attachement à barre-gouttière rigide ou articulée pour la prothèse adjointe, activable

Caractéristiques
–  L’o rigi nal  selon le P rof .  D r

E .  D older

–  Evidence du concept suite à
une riche expér ienc e c liniq ue 
de plusieurs décennies

–  La référ enc e même pour la
prothèse à barre implanto- 
portée

–  Effet d’immobilisation
 extrêmement stable et sûr

Avantages d’u tilisation
–  Le gr and  c h oix de variantes de

matériaux et de présentations 
permet une gr an de souplesse 
d’emploi pour les réal isat ions 
sur im plants  !

–  Parties mâles en or ou titane
pur préfabriquées très f iab les 
et permettant un g a in de 
tem ps,  à relier à la construc-
tion primaire par brasage ou 
soudage laser

–  Parties mâles bon marché en
résine calcinable de grande 
qualité

–  Choix entre les tailles m ic ro +
m ac ro

–  Surfac es de f ric tion d’é tendue
m axi m al e grâce à l’adaptation 
individuelle des longueurs

Avantages médicaux
–  Un logement dans les parties

femelles fraisées améliore 
l’adaptation et garantit un 
fonctionnement durable. Pour 
la gouttière articulée, un léger 
pincement est perceptible.

–  Une prothèse à ancrage sur 
barre permet une m ise en 
c h ar ge im m édiat e d’i m pla nts 
en toute séc urité.
Respecter le mode d’emploi du 
fabricant de l’implant.

–  E f f ets de soutien et de
 stab ilisat ion pour des dents 
d’ancrage affaiblies

–  Lib re c hoi x des matériaux pour
les parties mâles

–  F onc tion m axi m al e et dura b le
de la fr ic tion en raison de 
l’harmonie entre les matériaux 
des pièces préfabriquées

Barre-gouttière sur 4 implants

Parties femelles «  Sta nda rd »  :

Exécution en Elitor® (E)

Exécution en Doral (D)

Exécution en titane pur (T)

Parties mâles disponibles :
Barre-gouttière rigide :

Barre-gouttière articulée :

Les produits portent le sigle CE. 
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.

(E)
(T)

(K )

(E)
(T)

(K )

I ndication
Prothèses amovibles
– Prothèse implanto-portée
– Prothèses hybrides
B a rre- g outtièr e rig ide D older®

Prothèse dentaire à dentaire ou gingivo-dentaire (la barre-gouttière est à 
construire de préférence sur 3 piliers ou plus)
– Prothèses intercalées
– Prothèses partielles
B a rre- g outtièr e ar tic ulée D older®

Prothèse à barre à résilience et appui gingivo-dentaire (primordialement 
utilisée dans les régions antérieures de la mandibule et du maxillaire 
supérieur)

Contre-indications
– Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau 

parodontal.
– Prothèses hybrides, pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
– Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du 

matériau de fixation.
– Manque de volonté de la part du patient de se conformer aux consignes 

de suivi et de rappel.
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle 

non contrôlée.

Description du systèm e Dolder®

La proth è se ad j ointe a nc rée sur b a rre compte aujourd’hui parmi les 
moyens de traitement prothétique les mieux éprouvés autant dans le 
cadre d’études qu’en clinique et s’est avérée de plus en plus d’actualité 
suite aux progrès intervenus en implantologie.
Le système Dolder® comprend l’attachement D older® b a rre- g outtiè re 
rig ide et D older® b ar re- g outtiè re a rtic ulée. Il a pour base le concept 
Dolder® très prisé et vient d’être complété par de nombreuses pièces 
nouvelles afin de répondre aux exigences du marché.

Matériaux utilisés
P ar ties m â les D older® :
E  =  E litor®,  redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et 
très robuste. Une fois la lasérisation / le brasage effectué, il est impératif 
de durcir la réalisation afin de sublimer les caractéristiques mécaniques.
T  = T itan e pur
K  =  K orak,  résine calcinable pour la technique de la coulée.
P ar ties f em elles D older® :
E  =  E litor®,  redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et 
très robuste.
D  =  D oral
T  = T itan e pur
G  = G al ak ,  pour les gaines de friction, matière plastique résistant en 
bouche (uniquement pièce de rechange).

«  Sta ndar d »  :  dépla c em ent h oriz onta l de la  rétention. Il s’agit de l’ancien 
modèle, utilisé de préférence si peu de place est disponible au niveau 
occlusal.

Réglage de la fo rce de rétention
P ar tie f em elle av ec  la m elles a c tiva b les
La force de rétention peut être réglée individuellement et de façon sûre à 
l’aide des outils pour l’activation et la désactivation du système Dolder®.
La lam elle postérieure plus puissa nte sera  a c tivée.  La  la m elle a ntérieure 
f a it of f ic e de surf ac e de g uida g e.

Restrictions concernant l’ utilisation
Prothèses unilatérales sans appui transversal.
Utilisation de la partie femelle gouttière en titane avec gaines en matière 
plastique sur le type articulé. En raison du jeu obtenu, des phénomènes 
d’usure accentués peuvent apparaî tre.

Systèm e Dolder®

Attachement à barre-gouttière rigide ou articulée pour la prothèse adjointe, activable

Caractéristiques
– L’o rigi nal  selon le P rof .  D r 

E .  D older

– Evidence du concept suite à 
une riche expér ienc e c liniq ue
de plusieurs décennies

– La réf érenc e même pour la 
prothèse à barre implanto- 
portée

– Effet d’immobilisation 
extrêmement stable et sûr

Avantages d’ut ilisation
– Le gr and  c h oix de variantes de 

matériaux et de présentations 
permet une gr an de souplesse
d’emploi pour les réal isa tions 
sur im plants  !

– Parties mâles en or ou titane 
pur préfabriquées très f iab les
et permettant un g a in de 
tem ps, à relier à la construc-
tion primaire par brasage ou 
soudage laser

– Parties mâles bon marché en 
résine calcinable de grande 
qualité

– Choix entre les tailles m ic ro +  
m ac ro

– Surfac es de f ric tion d’ét endue 
m axi m al e grâce à l’adaptation 
individuelle des longueurs

Avantages médicaux
– Un logement dans les parties 

femelles fraisées améliore 
l’adaptation et garantit un 
fonctionnement durable. Pour 
la gouttière articulée, un léger 
pincement est perceptible.

– Une prothèse à ancrage sur 
barre permet une m ise en 
c h ar ge im m édiat e d’i m plan ts 
en toute séc urité.
Respecter le mode d’emploi du 
fabricant de l’implant.

– E f f ets de soutien et de 
stab ilisat ion pour des dents 
d’ancrage affaiblies

– Lib re c hoi x des matériaux pour 
les parties mâles

– F onc tion m axi m al e et durab le 
de la fr ic tion en raison de 
l’harmonie entre les matériaux 
des pièces préfabriquées

Barre-gouttière sur 4 implants

Parties femelles «  Sta nda rd »  :

Exécution en Elitor® (E)

Exécution en Doral (D)

Exécution en titane pur (T)

Parties mâles disponibles :
Barre-gouttière rigide :

Barre-gouttière articulée :

Les produits portent le sigle CE. 
 Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
 avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.
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l1

MP-Post
Tenons radiculaires avec profil cylindro-conique

Avantages :
Alternative économique aux tenons en métaux précieux préfabriqués
Préparation du canal radiculaire en une seule phase, mécanique

I ndications
Coiffes à tenon radiculaire pour prothèses partielles et totales adjointes, 
couronnes à tenon, reconstitutions coulées et travaux provisoires (Tenons 
radiculaires X  =  acier max. 30 jours).

Contre-indications
Canal radiculaire large ne permettant pas une préparation et une adapta-
tion parfaite aux parois radiculaires.
Parodontite, infection sévère de la gencive, hygiène bucco-dentaire 
insuffisante, caries et espace intra-occlusal limité.
Tenons en acier, restaurations définitives.

Exécution Rétentif N°  de commande Pièc es G randeur

L =  
Longueur 
totale

l1 =  
Longueur 
du cô ne Description

!

!

!

!

!

200004305

200004314

200004323

200004332

200004338

MP-Post Rétentif K  jaune

MP-Post Rétentif K  rouge

MP-Post Rétentif K  bleu

MP-Post Rétentif K  vert

MP-Post Rétentif K  noir

1

2

3

4

5

14 mm

15 mm

16 mm

17 mm

19 mm

5.0 mm

5.5 mm

6.9 mm

8.8 mm

9.8 mm

Conditionnem ent :
emballage par 50 pièces

!

!

!

!

200004301

200004310

200004319

200004328

MP-Post X  jaune

MP-Post X  rouge

MP-Post X  bleu

MP-Post X  vert

1

2

3

4

13 mm

16 mm

17 mm

18 mm

5.2 mm

5.7 mm

7.1 mm

9.0 mm

Conditionnem ent :
emballage par 20 pièces

Exécution Standard

!

!

!

!

!

200004302

200004311

200004320

200004329

200004335

MP-Post Standard K  jaune

MP-Post Standard K  rouge

MP-Post Standard K  bleu

MP-Post Standard K  vert

MP-Post Standard K  noir

1

2

3

4

5

14 mm

16 mm

17 mm

18 mm

20 mm

5.0 mm

5.6 mm

7.0 mm

8.9 mm

9.9 mm

Conditionnem ent :
emballage par 50 pièces

200004441
200004447
200004451
200004455
200004459

MP élargisseur canal radiculaire
jaune
rouge
bleu
vert
noir

1
2
3
4
5

Utilisation mécanique
Conditionnem ent : 1 pièce

200004436 MP foret canal radiculaire Conditionnem ent : 1 pièce

200004442 MP foret auxiliaire Conditionnem ent : 1 pièce

200004443 MP mandrin en plastique Conditionnem ent : 1 pièce

Les produits portent le sigle CE. 
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.

L

l1

MP-Post
Tenons radiculaires avec profil cylindro-conique

Avantages :
Alternative économique aux tenons en métaux précieux préfabriqués
Préparation du canal radiculaire en une seule phase, mécanique

I ndications
Coiffes à tenon radiculaire pour prothèses partielles et totales adjointes, 
couronnes à tenon, reconstitutions coulées et travaux provisoires (Tenons 
radiculaires X  =  acier max. 30 jours).

Contre-indications
Canal radiculaire large ne permettant pas une préparation et une adapta-
tion parfaite aux parois radiculaires.
Parodontite, infection sévère de la gencive, hygiène bucco-dentaire 
insuffisante, caries et espace intra-occlusal limité.
Tenons en acier, restaurations définitives.

Exécution Rétentif N°  de commande Pièc es G randeur

L =  
Longueur 
totale

l1 =  
Longueur 
du cô ne Description

!

!

!

!

!

200004305

200004314

200004323

200004332

200004338

MP-Post Rétentif K  jaune

MP-Post Rétentif K  rouge

MP-Post Rétentif K  bleu

MP-Post Rétentif K  vert

MP-Post Rétentif K  noir

1

2

3

4

5

14 mm

15 mm

16 mm

17 mm

19 mm

5.0 mm

5.5 mm

6.9 mm

8.8 mm

9.8 mm

Conditionnem ent :
emballage par 50 pièces

!

!

!

!

200004301

200004310

200004319

200004328

MP-Post X  jaune

MP-Post X  rouge

MP-Post X  bleu

MP-Post X  vert

1

2

3

4

13 mm

16 mm

17 mm

18 mm

5.2 mm

5.7 mm

7.1 mm

9.0 mm

Conditionnem ent :
emballage par 20 pièces

Exécution Standard

!

!

!

!

!

200004302

200004311

200004320

200004329

200004335

MP-Post Standard K  jaune

MP-Post Standard K  rouge

MP-Post Standard K  bleu

MP-Post Standard K  vert

MP-Post Standard K  noir

1

2

3

4

5

14 mm

16 mm

17 mm

18 mm

20 mm

5.0 mm

5.6 mm

7.0 mm

8.9 mm

9.9 mm

Conditionnem ent :
emballage par 50 pièces

200004441
200004447
200004451
200004455
200004459

MP élargisseur canal radiculaire
jaune
rouge
bleu
vert
noir

1
2
3
4
5

Utilisation mécanique
Conditionnem ent : 1 pièce

200004436 MP foret canal radiculaire Conditionnem ent : 1 pièce

200004442 MP foret auxiliaire Conditionnem ent : 1 pièce

200004443 MP mandrin en plastique Conditionnem ent : 1 pièce

Les produits portent le sigle CE. 
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions, 
avertissements et précautions, veuillez 
lire les modes d’emploi.

 



Polymère à h autes perfo rmances PEK K .
Un matériau d’avenir.

La structure chimique du PEK K
La structure chimique du PEK K  garantit les meilleures 
propriétés mécaniques de tous les PAEK . Le PEK K  possède 
par exemple une résistance à la compression jusqu’à 80 % 
supérieure à celle du PEEK .

PAEK

Polymères à hautes performances

Polymères techniques

Polymères courants

Am
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or
at
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pe
rfo

rm
an

ce
s 

Amorphe Cristallin

PEK K

PEEK

PPS
PAI

PES
PEI

PO M

PMMA

PC PA

LCP

La pyramide de perf ormance
Le PEK K  se situe au sommet de la famille des PAEK .
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Poly – Ether – Ether – K etone (PEEK )

C

O
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O
n

Poly – Ether – K etone – K etone (PEK K )

Dernière génération: PEK K
Le polymère à hautes performances Pekkton® ivory est la 
solution pour des restaurations implanto-portées définitives 
esthétiques et parfaitement tolérées par le patient.

Pour satisfaire les critères biomécaniques stricts des solutions 
prothétiques, Cendres+Métaux a obtenu les droits exclusifs 
de Pekkton® (PEK K ), le meilleur des thermoplastiques de type 
polyaryléthercétone.

Polymère à hautes performances:
–  Caractéristiques similaires à celles de l’os humain.
– Absorption des chocs et des forces masticatoires
– Léger et naturel pour le patient

Pekkton® ivory:
– Exclusivité Cendres+Métaux
– Dernière génération de polymères

Pek k ton® ivory.
Des propriétés similaires à celles des tissus biologiques.

Pek k ton® ivory

Métaux non précieux 
classiques

O s cortical

Dentine

Résistance à la compression (MPa)

0 250 500 750 //2000

Résistance à  la compression
Pekkton® ivory présente une résistance à la compression 
comparable aux tissus osseux et à la dentine. Il permet une 
meilleure intégration biomécanique comparée à celle des 
métaux non précieux classiques.
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Polymères

Z ircone
CoCr

O s cortical
Dentine

Pek k ton® ivory

Tissus biologiquesCéramique, métaux

Biologique
Pekkton® ivory possède des caractéristiques similaires à 
celles de l’os humain.

Des propriétés uniques
Grâce à ses propriétés mécaniques, physiques et chimiques 
uniques, adaptées à l’anatomie, Pekkton® ivory présente 
un éventail d’applications beaucoup plus vaste que d’autres 
polymères.

Résistance à la compression 246 MPa

Résistance à la fl exion 200 MPa

Module de fl exion 5.0 GPa

Module d’élasticité 5.1 GPa

Résistance à la traction 115 MPa

Point de fusion 363 °C

Densité 1.4 g/cm3

Absorption d’eau 8.7 µg /mm3

Solubilité 0.2 µg /mm3

Dureté (DIN  EN  ISO  2039-1) 252 MPa
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Framew ork  made w ith

Pont anatomique complet en Pekkton® ivory avec couronnes céramiques collées.
Travail technique réalisé par Phil Reddington et Lee Mullins de BDT, Leeds, R.-U.
Cas clinique : Dr Richard Anderson, O ne Dental, O tley, Leeds, R.-U.
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Alliages dentaires précieux.
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Creopal.
Dents et facet tes en composite.

Bénéfices distinc tif s des fac ettes et des dents en c om posite 
Creopal .
–  Dents prothétiques en composite pour applications universelles.
–  Diffusion de la lumière améliorée grâce à leur haute opalescence

et fluorescence.
–  Les formes de base peuvent être modifiées sans détériorer la

structure du matériau.
–  Espaces inter-dentaires fermés pour un montage naturel et une

mise en valeur de la gencive.
–  Les dents et les facettes offrent la même brillance et les mêmes

formes.
–  Indication universelle : prothèses totales ou partielles, provisoires

ou définitives.

T ype AU
mâchoire supérieure – antérieures

T y pe AL
mâchoire inférieure – antérieures

AU05 a 46,3 
b  9,4 
c  8,6

AL07 a 33,8 
b 10,6 
c  4,7

AU07 a 45,1 
b 10,6 
c  8,6

AL10 a 37,7 
b 10,6 
c  5,3

AU10 a 49,8 
b 11,2 
c  9,2

AL13 a 40,2 
b 11,3 
c  5,6

AU13 a 52,2 
b 11,2 
c  9,6

AL16 a 42,0 
b 11,3 
c  6,0

AU16 a 51,0 
b 12,1 
c  9,5

AU19 a 57,6 
b 13,3 
c 10,8

   Creopal – shell 
Facettes

   Creopal – full contour 
Dents

Distribué par :



Distribué par : Surf a c e de c ontac t en stat iq ue

Inter-cuspides

Calotte : 140
Grâce à leur forme et à l' inclinaison des cuspides, les dents Creopal 
peuvent être utilisées aussi bien en prothèse totale que combinée 
sans aucun problème de montage.

07 PU-PL a 28,0 
b 29,0 
c  9,9 
d  9,3

10 PU-PL a 30,0 
b 31,1 
c 10,6 
d 10,0

13 PU-PL a 32,0 
b 33,2 
c 11,3 
d 10,7

16 PU-PL a 34,0 
b 35,3 
c 12,1 
d 11,3

19 PU-PL a 36,5 
b 39,4 
c 12,2 
d 12,1

   Creopal – shell 
Facettes

   Creopal – full contour 
Dents



! " # $ %& ' ( ) " % % " * + ,

Creapearl 2.
L’ar t de la dent ar tifi c ielle.

V ous appréc iez  les Creap ear ls,  vous al lez  ad orer les Creap ear l 2.
Creapearl 2 reproduit la dent naturelle de manière esthétique 
et fonctionnelle tout en restant économique. Grâce au concept 
éprouvé « NA T »  qui garantit l’occlusion statique, les prothèses den-
taires partielles, combinées ou totales apporteront toute satisfaction 
aux patients lors du port, mais aussi au prothésiste y compris lors 
des phases de montage et de retouche. Grâce à leurs trois couches, 
les dents Creapearl 2 se distinguent par le naturel de leurs teintes 
qui ne sont pas altérées même lorsqu’elles sont retouchées pour 
l’ajustage.

Avec  c ette nouvelle g énérati on la fi délité du teinier V ita ® est de 
surcroî t amél iorée.

Les dents Creapearl 2 antérieures sont stratifiées comme une dent 
naturelle pour en conserver la fluorescence, l’opalescence et la 
translucidité.

T ype A Anatom ic
Dents frontales de la mâchoire supérieure.

T y pe V  V ar io
Dents frontales de la mâchoire supérieure 
pour une conformation individuelle de 
prothèses dentaires.

T y pe U  m âc h oir inf érieure
Dents frontales de la mâchoire inférieure.

A71 a 51,0
b 11,7
c  9,2

V61 a 53,7
b 12,7
c 10,0

U1 a 41,2
b 11,5
c  6,0

A73 a 45,4
b 11,5
c  8,0

V63 a 50,5
b 12,2
c  9,5

U3 a 39,6
b 11,3
c  5,6

A75 a 45,1
b 11,3
c  8,4

V65 a 48,1
b 12,0
c  8,9

U5 a 38,7
b  9,7
c  5,4

A78 a 45,9
b  9,9
c  8,3

V68 a 44,7
b 11,1
c  8,0

U7 a 36,1
b 10,1
c  5,1

A79 a 46,4
b 10,2
c  8,4

V69 a 47,9
b  9,9
c  8,7

U9 a 33,8
b 10,6
c  4,6

Les postérieures combinent quant à elles de manière optimale 
fonctionnalité et esthétique. Elles mettent parfaitement en œ uvre le 
concept de morphologie fonctionnelle étendue selon Dieter-Schultz.

FM a 33,5
b 36,2
c 12,0
d 10,9

DL a 35,7
b 39,7
c 12,5
d 11,5

EM a 33,5
b 36,2
c 12,0
d 10,9

FS a 31,2
b 34,1
c 10,5
d  9,2

DM a 33,4
b 36,0
c 12,0
d 10,7

ES a 31,2
b 34,1
c 10,5
d  9,2

GM a 31,3
b 33,4
c 11,0
d 10,0

DS a 30,9
b 33,7
c 10,5
d  9,1

GS a 29,7
b 32,3
c  9,8
d  9,4
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Michel Magne, Los Angeles.

Michel Magne, Los Angeles.

Dr. Milko Villaroel, Curitiba.
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Kit XL.

anaxdent – Acryline.
Résine pour fausses gencives. 

Des prothèses esthétiques ! 

fi

fi

7

fi

Application

Acryline X-Ray
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Sébastien Mosconi, N ice.
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Selon la nature et l'ampleur des travaux, il peut également
être conseillé d'utiliser le verticulateur ou encore le moufle 
métallique de support.

  



  

 

n tant que formateur agréé, endres étaux se propose d'intervenir au la oratoire pour votre premier cas sous 
forme de ournée de formation potentiellement prise en c arge. ous pourre  alors livrer et facturer votre travail 
comme un cas classique.4
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G énérateurs de vapeur.

Minivapor Millenium
La Minivapor Millenium est le fruit de 20 ans d’expérience dans la 
conception et la fabrication de générateurs de vapeur. Elle offre une 
évolution incomparable pour votre confort de travail et sa durée de vie est 
toujours aussi exceptionnelle.
Rob uste,  prati q ue et éc onom iq ue
La nouvelle forme de carrosserie au design novateur et aux dimensions 
compactes permet d’obtenir un appareil facile à installer. La façade 
comprenant les fonctions principales est simple à utiliser. Les touches 
digitales assurent un nettoyage et un entretien pratiques.
Les multiples sollicitations sont gérées par le microprocesseur et par les 
électrovannes de façon à conserver une utilisation répétitive et sûre.
Le rechargement en eau, la chauffe rapide et automatique permettent un 
travail en continu pour une utilisation intensive.
T h erm orégul at eur a vec  a f f ic h ag e dig ital
L’affichage digital visualise la pression à l’intérieur de la cuve. La pression 
est réglable par la touche bleue et orange de 2 à 8 bars (par intervalle de 
0.1 bar).
La fonction en service est indiquée sur le panneau frontal de commande.

Données techniques

Puissance absorbée 1950 W

Température 120 °C – 170 °C

Temps de réchauffement 20 min

Capacité de la chaudière 4.8 dm3

Profondeur 320 mm

Largeur 438 mm

Hauteur 396 mm

Poids net 23 kg
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Gamme NSK XL.
Grâce à la toute nouvelle technologie du Contrôle Vecteur à 180°, le nou-
vel Ultimate XL développe un couple et une puissance hors du commun, 
et ce sur toute la plage de vitesses. La nouvelle forme du micromoteur 
élaborée grâce à de multiples tests en situation, permet un travail encore 

plus efficace, moins fatigant, même lorsqu’une concentration importante 
est requise pendant de longues périodes.

4 modèles disponibles :

XL : table XL-D : tour Pièce à main UMXL-T XL-F : pied

Leur vitesse de rotation peut aller de 1.000 à 50.000 r.p.m.
(40.000 pour le modèle pédale). Ultimate XL est un choix permettant 
d’allier design et performance. Turbines.

Presto Aqua II
La PRESTO AQUA II possède un spray d’eau refroidissant qui élimine 
la production de chaleur interne sur le substrat cible afin d’éviter les 
microfissures et les débris microscopiques et réduire la dispersion des 
débris et copeaux. Elle est spécialement conçue pour tout le travail sur 
céramique, et convient particulièrement bien aux céramiques à base de 
zirconium. Être sans lubrification ne permet pas seulement de protéger les 
matériaux de la contamination par huile mais contribue aussi à préserver 
un environnement de travail propre.

Presto II
PRESTO II est spécialement conçu pour retoucher la céramique. Être sans 
lubrification ne permet pas seulement à PRESTO II de protéger les 
matériaux de la contamination par huile mais contribue aussi à conserver 
un environnement de travail propre. Sa pièce de main ergonomique est 
légère et compacte et ne mesure que 130 mm de long.
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Prise de teinte et photographie 
SMI LE LI TE MDP

À cha que nouveau smartphone arrivant sur le marché, une nou-
velle caméra aux performances à chaque fois plus époustouflantes ! 
C’est pour tirer parti de cette révolution en marche que Smile Line 
vous propose le tout premier appareil spécifiquement étudié pour la 
photographie dentaire avec votre smartphone personnel !

La Smile Lite MDP a nécessité 3 ans de développement et tests 
et peut être vue comme un «  mini studio photo » . Cette lampe est 
équipée de trois groupes de LEDs (light emitting diodes). N on seu-
lement les trois groupes peuvent être allumés de manière indépen-
dante, mais vous avez également la possibilité de gérer l’éclairage 
grâce à quatre niveaux de puissance.

Au dos de votre Smile Lite MDP vous découvrirez un adaptateur 
universel réglable qui permet de coupler n’importe quel modèle de 
smartphone dont la largeur est entre 55 – 85 mm.

Smile Lite MDP est un appareil «  plug and play »  d’une simplicité 
enfantine qui ne nécessite ni app spéciale, ni calibration et sur-
tout … n i formation spécifique – elle vous permet de tirer toute la 
quintessence de la caméra de votre smartphone …  en toute simpli-
cité. Rapidement elle deviendra pour vous un outil indispensable :

–  Photos pour prises de teintes
–  Communication quotidienne entre le cabinet et le laboratoire
–  Petites vidéos
–  Documentation patients
–  Photos artistiques

Les utilisateurs passionnés seront heureux d’apprendre que certains 
accessoires sont disponibles en option. Grâce à ceux-ci, vous aurez 
la possibilité de réaliser des images avec filtre polarisant ou avec 
diffuseurs, pour des résultats encore plus professionnels !

Distribué par :
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Sélection Smile Line.

Chaque année, le fabricant Suisse nous surprend par sa capacité à innover et à proposer 
des produits toujours plus ergonomiques et toujours plus esthétiques.  
En voici une sélection.

Set d’ instruments Sébastien MOSCONI
Céramiste de renommée mondiale et membre de la fondation O ral 
Design, Sébastien Mosconi a constitué ce set d’instruments pour les 
puristes et les amoureux de leur métier de prothésiste :

– Manche conique + Module composite S1
– Manche droit + Modules composite S2 &  S3
– Manche droit + Module cut-back + Module vibreur
– Manche conique + Module soft-grip
– Manche conique + Module pinceau S. Mosconi
– Manche conique + Module lame Z R / FlexMount

WET’ N’ DRY SLI M PAD
L’ ESSENTI EL,  SANS COMPROMI S
La nouvelle plaque de mélange céramique Slimpad est la synthèse 
de toutes les demandes qui nous ont été communiquées par beau-
coup d’entre vous.
… et nous sommes très fiers du résultat proposé par notre équipe 
de design !
– Base de travail extra-basse
– Compacte, design minimaliste
– Format laptop facile à emporter
– Empilable
– Surface de travail 240 x 135 mm
– Disponible en blanc et en noir
La surface de travail de votre Wet’n’Dry SlimPad est une plaque
en verre dans laquelle des fentes ont été réalisées. Vous insérez
dans ces dernières les strips noirs PVA qui absorbent le liquide se
trouvant dans le réservoir. Votre céramique, au contact des strips
humides, gardera sa consistance idéale durant des jours entiers,
tant qu’il y aura du liquide dans le réservoir.
N AN O -hydrophobic
Avec votre set Wet’n’Dry SlimPad vous recevrez deux petits flacons
de «  N AN O -hydrophobic solution » . Il s’agit d’un produit magique
avec lequel vous traitez la surface du verre. En faisant ceci, vous
réduisez considérablement sa tension superficielle.

Tournevis d’ implants
Proposée dans son support pratique et fonctionnel, la gamme de 
tournevis d’implants Smile Line est complète et ergonomique. 
La qualité de fabrication de chaque accessoire en améliore l’effica-
cité et le plaisir d’utilisation. Un m ust à ne pas manquer.
Disponible pour la plupart des grandes marques du marché :  
N obel Biocare®, Straumann®, Astra Tech®, Camlog®, etc.

Distribué par :
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Alliages non précieux.

Alliage de type CoCr : Metalloy CC
Caractéristiques techniques
– CET (25 – 500 °C) : 14,0
– Dureté : 290 HV
– Densité : 8,5 g/cm3

– Intervalle de fusion : 1.325 –1.415 °C
Grâce à sa teneur en tungstène et en silicium, Metalloy CC présente
une excellente coulabilité et une bonne résistance à la corrosion.
Sa dureté Vickers en fait un des alliages de type CoCr les plus
souples du marché. Il est donc facile à polir.

Alliage de type CoCr : Wegobond
Caractéristiques techniques
– CET (25 – 500 °C) : 14,2 –14,4
– Dureté : 290 HV
– Densité : 8,7 g/cm3

– Intervalle de fusion : 1.340 –1.400 °C
Avec une dureté Vickers inférieure à 300, Wegobond est tout
aussi facile à polir que Metalloy CC. En raison de son CET,
il est particulièrement recommandé pour la céramique Creation.

Alliage de type NiCr : Metalloy NC2
Caractéristiques techniques
– CET (25 – 500 °C) : 14,0
– Dureté : 200 HV
– Densité : 8,0 g/cm3

– Intervalle de fusion : 1.250 –1.340 °C

Alliage de type CoCr uniquement pour châssis 
 métalliques : Wegonit
Caractéristiques techniques
– Densité : 8,3 g/cm3

– Intervalle de fusion : 1.250 –1.260 °C
– Dureté : 440 HV10

Composition %

 Co 61,5

 Cr 27,5

 W 8,6

 Si 1,3

 Autres 1,1

Composition %

 Co 62,6

 Cr 24,4

 Mo 5,8

 W 4,9

 Autres 2,3

Composition %

 Ni 61,3

 Cr 25,5

 Mo 11,3

 Autres 1,9

Composition %

 Co 61,0

 Cr 30,2

 Mo 5,6

 Si 1

 Autres 2,2

Tous les alliages non précieux distribués par Cendres+Métaux 
 France sont fabriqués selon les normes internationales en vigueur. 
Ils ne contiennent aucun agent réputé dangereux pour les patients.48



uniVest® Plus
Revêtement sans graphite, à base de liant phosphate de précision, 
pour tous les alliages précieux et non précieux.
Temps de prise : 60 minutes
Préchauffe standart : 600 °C à 900 °C
–  Précision de coulée
–  Surfaces extrêmement lisses
–  Grain fi n
–  Démoulage aisé
–  Expansion maximale : 3.8 %

No de comm. Nom Contenu

0805 2160 uniVest® Plus 30 x 150 g

0805 2161 Liquide 1000 ml

uniVest® Rapid
Revêtement à haute température, sans graphite, haute précision 
à base de liant phosphate pour tous les alliages précieux et non 
précieux.
Temps de prise : 20 minutes
Préchauffe standart : 600 °C à 900 °C ou à haute température
–  Coulée précise
–  Surfaces extrêmement lisses
–  Grain très fi n
–  Facilité de démoulage
–  Expansion maximale : 3.2 %

No de comm. Nom Contenu

0805 2162 uniVest® Rapid 30 x 150 g

0805 2163 Liquide 1000 ml

multiVest®

multiVest® permet de varier l’expension, de manière optimale, pour 
couronnes et bridges en alliages précieux ou non-précieux, et aussi 
pour les céramiques pressées. multiVest® est concu pour l’enfour-
nement rapide à haute température ou préchauffe standard. 
Enfournement rapide : après 15 minutes de mise en revêtement, 
le cylindre peut être enfourné à haute température. Préchauffage 
standard : laisser sécher le revêtement 60 minutes, mettre le 
cylindre dans le four de chauffe puis commencer à monter en 
température.
–  Revêtement universel
–  Haute précision
–  Enfournement rapide ou normal
–  Coût réduit
–  Facile d’emploi

No de comm. Nom Contenu

0805 2158 multiVest® 32 x 160 g

0805 2157 Liquide 1200 ml

Mise en revêtement.
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Mise en revêtement.

Revêtement CM-20
Technique de préchauffage rapide ou conventionnelle (progressive).
Revêtement à base de quartz et de cristobalite, sans graphite, pour 
alliages précieux et non-précieux.

No de comm.

083 872 1 carton de 50 sachets 
(sachets de 160 g)

083 739 1 litre de liquide CM-20

Revêtement Ceramicor
Revêtement graphité, lié à base de phosphate, pour alliages de 
métaux précieux et non-précieux.

No de comm.

083 869 1 carton de 50 sachets 
(sachets de 160 g)

083 871 1 litre de liquide Ceramicor

NOUVEAU : Livento® invest 
Livento® invest est un revêtement d’une grande finesse et d’une 
grande précision spécialement mis au point pour les travaux en 
céramique pressée, qui plus est sur di-silicate de lithium.

Livento® invest est disponible en portions de 50 x 100 g + 1l de 
liquide (idem CM 20).

Des pistons de pressée jetables (13 mm) sont également dispo-
nibles par lots de 50 pièces.

50

Produit recommandé
Di-silicate de lithium
Creation Willi Geller LS Press.
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